
梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

碳排放信息

（一）年度碳实际排放量及上一年度实际排放量：

梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 2021 年生产熟料

1565226 吨，生产水泥 2143151.3 吨。根据第三方核查机构核查，梅

州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 2021 年碳排放总量为

1362360 吨。

梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 2022 年生产熟料

1550091 吨，生产水泥 2155562.64 吨。根据碳排放信息报告系统计

算，梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 2022 年碳排放总量

为 1366087.81 吨。

（二）配额清缴情况：

1、梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 2021 年度碳排

放配额剩余 16968 吨，即不必购买。

2、经初步预算，梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司2022

年度碳排放配额剩余 16486 吨，即不必购买。

（三）排放设施、核算方法：

企业主要有 5000t/d 新型干法水泥熟料生产线（4.8×72m）一条，

温室气体排放设备主要有回转窑、破碎机、煤磨机、水泥磨等，排放

的温室气体主要有二氧化碳。

根据本公司设备清单、工艺流程图并进行现场实地观察，本公司

为水泥生产企业，根据《中国水泥生产企业温室气体排放核算方法与

报告指南》的要求，核查本公司排放设施的名称、型号和物理位置，

不涉及能源作为原材料用途的排放及过程排放，不涉及外购（外供）

热力，其排放源包括：

- 化石燃料燃烧排放：回转窑燃料燃烧的二氧化碳排放。



- 净购入电力产生的排放：耗电设施包括原料制备、生料制备、

熟料烧成、燃料制备、水泥制备等用电设备和办公楼等使用电力产生

的二氧化碳排放。

碳排放量的计算主要依据排放因子法计算，即活动数据乘以排放

因子,最终结果须以吨二氧化碳当量（tCO2e）为单位。

其中，各排放源排放量计算说明如表：

排放源类别 计算方法
是否使用

（请勾选）

排放因子

来源

固定燃烧源

柴油 CO2排放量=排放因子*柴油使用量*

低位发热量 √
■指南附录

□其它

无烟煤 CO2排放量=排放因子*无烟煤使用

量*低位发热量 √
■指南附录

□其它

烟煤 CO2排放量=排放因子*烟煤使用量*

低位发热量 √
■指南附录

□其它

其它：（请写明）
□指南附录

□其它

移动燃烧源

柴油 CO2排放量=排放因子*柴油使用量*

低位发热量 √
■指南附录

□其它

汽油 CO2排放量=排放因子*汽油使用量*

低位发热量 √
■指南附录

□其它

其它：（请写明）
□指南附录

□其它

能源间接排

放

外购电力 CO2排放量=排放因子*外购电力

量 √
■指南附录

□其它



（四）广东省碳排放配额注册登记系统截图


